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11 I/O KONFIGURATION UND SCHALTER ZUM BEENDEN DES ZYKLUS SOMMAIRE
Wiihrend eines Dosierzyklus schlieBt cin offener Kollektorkreis und bleibt, wihrend
das Ventil dosiert, geschlossen. Pin 3 und Pin 4 kénnen als Feedback zum ) Pages
Synchronisieren anderer Geriiten verwendet werden, Eine externe Stromquelle kann 2 BECUTIE oo 2-3
durch den Kreis eine 5 bis 24 V Gleichstromlast steuern. Der Stromverbrauch darf 2 DEfinition des SYMBOLES  ..veoveiveieieiiiieiiiieeiee e 3
hierbei 250 mA nicht iibersteigen. Die Last kann ein Relais, eine Spule, ein Zihler, ] )
eine LED oder irgend ein Geriit sein, dass sich im Spannungsbereich von 5 bis 24 3 Spécifications ..o 3
VDC mit bis zu 250 mA betreiben ldsst. 4 FoncHonalites ..ottt 4
Hinweis: S5 . Branchementde Pappareil  coovcmissiissmmmmmmsmsnn sossesmmmmsrs s 5
Wihrend des Dosiervorgangs liegt Pin 3 auf Erdpotential. Stellen Sie sicher, 6 TOSUUCHONS A& TEEIABE .vevververeieeeeeeeeiee e e eseir e eeneenaaneans 5.6
dass das externe Geriit (Ihr Geriit, dass den Dispenser/Kontoller steuert) das
gleiche Erdpotential hat wie der DX-250/255 Kontroller. T DEPANNABE .oeeeii 6
8 MaINIENANCE  otitiitirt ittt ettt 7
Picces détachées 6L aCCESSOIIES vveveeieiviiiitimmmmemneniaennnensnns 7
i = A .
Pin 1 (+) 8 ] 100 GHERANTE e v oy 0 A S M SR 7
5-24 | [nitisiisiering sifies Dosterzyldis mi . i
vpe | Diealisisnngeies Dosierzyklus mit Spannung 11 Configuration des E/S et commutateur de fin de cycle ................. 8
Pin2 () & — 1 SECURITE
Zyklusende Feedback 1.1 Utilisation prévue :
Pin 3 — Wihrend des Zyklus licgt Pin 3 auf Erde (-)
ot : . o
At Byfisendo IsE P 3 giton AVERTISSEMENT : L'utilisation de cet équipement de maniére différente de
celle décrite dans ce Guide de l'ntilisateur risque de provoquer des blessures on
des dégits matériels. Utilisez cet équipement uniquement comme décrit dans ce
Pin 4 _{// o Wphrend 2yl = GROUND Gnirleg:fe l'utilisatenr. " :
- Ende des Zyklus = OPEN
Pt & S Metcal ne peut étre tenu responsable pour les blessures ou les dommages résultant
e G — i e D i S RO
: \/ ° | Initialisierung eines Dosierzyklus durch d .une uull'satl‘on 1¥1appmpilee dc' cet équipement. Une utilisation inappropriée peut
Ping —<< P Kontaktschluss provoquer les actions suivantes : ‘ B
NN o Modification de I'équipement non recommandée dans le Guide de l'utilisateur
e Utilisation de piéces détachées incompatibles ou endommagées
. Ve Jtilisati Yo ST LS i s auxiliaires F X 3
Pin’s ——— S Chassis-Erde e Utilisation d'accessoires ou d'équipements auxiliaires non approuves

1.2 Précautions de sécurité :
e N'utilisez pas cet appareil au-dela des caractéristiques maximales prévues
Pin 7,8, und 9 = keine verbindung e Portez toujours un vétement ou un équipement de protection approprié

e Utilisez exclusivement les modéles d'alimentation suivants : PSA15R-240P(Z])
ou PW118RA2403B01, PW118RA2403H01, PWI118RA2403MO1,
PWI118RA2403G01

e Veillez & éviter toute pénétration de liquide corrosif ou inflammable dans
I'appareil. En cas d'utilisation de liquide corrosif ou inflammable, un filtre
(881-000-000), Non inclus, doit étre installé sur le doseur pour confribuer &
éviter la réaspiration du fluide dans 'appareil.

e Le fluide dosé peut étre toxique et/ou dangercux. Reportez-vous 4 la Fiche
Technique de Sécurité des produits pour prendre connaissance des
manipulations approprices et des précautions de sécurilé.
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e Si vous n'utilisez pas de piston avec la seringue, vous devez installer un filtre 4 FONCTIONNALITES
(881-000-000), Non inclus, sur l'adaptateur de seringue pour éviter la
réaspiration du fluide dans ['appareil. Ne remplissez pas trop la seringue et ne
la couchez pas sur son coté
e Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue lors du dosage de produits
inflammables
e Cet équipement est uniquement prévu pour l'utilisation a l'intérieur

2 DEFINITION DES SYMBOLES

Symbole Définition
Q) Marche/arrét
<> Mode de cycle
GD Temporisateur

U Vide j
%J Pression ’

3 SPECIFICATIONS

Dimensions 152mm X 165mm X 178mm Figure 1.0
(6”"X6,5"X7) — D —e
Poids 1.2 ke (2.61bs) Elément escription
Tension d'alimentation 24 VDC Marcl
Puissance absorbée 10 W 1 MG M
: : P 2 Bouton Mode
f;llme-{ltafmn en air 100 psi (6,9 bar) max. ok W
comprime 3 Bouton de reinitialisation
glas'se d.e p?]]lltlon . 11 4 fisten
d.te-gol.le d 111§talla.t10n 1 : 5 Manomeétre
Utilisation a l'intérieur Altitude jusqu'a 2.000m (6,562ft) Roilatiie deenramion Sl
Température d'atilisation | 0°C a4 50°C (32°F a4 122°F) 6 Cgl.l a le1 e rt.’prcsm nd'
Température de stockage | -10°C a 60°C (14°F a 140°F) 7 Sortie d'air pulsé
80% pour des températures jusqu'a 31°C (87,8°F) avec 8 Commande de vide

Humidité relative

décroissance linéaire a 50% d'humidité relative a 40°C

maximale (104°F) 9 Bouton Contréle Temps

Sortie d'air DX-250=0-100 P_Si (0-6,9 bar) 10 Support de tuyau pour adapteur de seringue
DX-255=0-15 psi (0-1,03 bar) 11 Connecteur de pédale

,Vide 6mm (16"} de Hg 12 Connecteur d'alimentation

Temporisateur 0,020-60,000 secondes -

Modes de marche Temps, Manuel 13 Racsordemcnts E/S

Tolérance de répétition - 0.001% 14 Sortic d'échappement

de temps ’ 15 Entrée d'air

Cadence 600 cycles/min. 16 Arrétoir de céble

LCD 16 X 2 segments




5. BRANCHEMENT DE L'APPARFEIL
ATTENTION : Un filtre 5-micron (TSD800-6), Non inclus, doit étre installé sur
U'appareil pour assurer une filtration d'air appropriée.

Figure 2.0

Klément Description

1 Vers l'alimentation en air
2 Filtre & air ( Non inclus)
5 Adaptateur secteur

4 Pédale

6. INSTRUCTIONS DE REGLAGE
Reportez-vous a la figure 1.0
6.1 Regldge du cycle de dosage Manuel:

3.

. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton Marche/arrét (1)
2.

Appuyer sur le bouton Mode (2) jusqu'a ce que “PURGE” (Mode Manuel)
apparaisse sur l'afficheur

Augmentez la pression d'air en tournant le bouton du régulateur (6) d'air
Jjusqu'a ce que le manométre (5) indique la pression souhaitée.

. Aprés avoir rempli le corps de la seringue ou utilisé un adhésif pré-dosé,

fixez la seringue sur le support de fixation de la téte. Vérificz que la
seringue est bien verrouillée en place

. Raccordez l'extrémité du support de fixation de la téte 4 l'un des orifices de

dosage d'air (7)

. Siune “réaspiration” sous vide est nécessaire, tournez le bouton du

régulateur de vide (8) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a
ce que la pression de vide souhaitée soit indiquée sur le vacuometre (9).

. Appuyez sur la pédale et maintenez-la appuyée pour activer le cycle de

dosage. (Le mode Manuel est activé)

6.2 Réglage du cycle de dosage automatique

1.

Appuyez sur le bouton Mode (2) pour sélectionner le mode “TIMED”
(Mode Temps)
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2. Tournez le bouton de contrdle du temps (9) pour régler le temps de dosage

désiré.

3. Répétez les étapes 3 a 6 de la section 6.1.
4. Appuyez sur la pédale de commande pour déclencher le cycle de dosage

temporisé.

6.3 Compteur de cycle
Le compteur de cycle enregistre le nombre de cycles de dosage automatique

effectués.

11 peut enregistrer jusqu'a 65.535 cycles. Ce nombre est affiché

dans le coin inférieur droit de l'afficheur LCD. Appuyez sur le bouton de
réinitialisation (3) pour remettre & zéro le compteur,

DEPANNAGE
PROBLEME CAUSE POSSIBLE CORRECTION
L'affichage LCD ne e Pas d'alimentation o Vérifier le cable

s'allume pas

d'alimentation
e Allumer l'appareil

Le systéme ne dose
pas

e Pédale pas branchée ou
mal branchée
o Pédale défectueuse

e Conducteur coupé ou
connexion desserrée dans
l'appareil

e Bobine défectucuse
e Circuit imprimé
défectueux

e Vérifier le branchement
de la pédale

e Réparer ou remplacer la
pedale

e Débrancher le cordon
d'alimentation et I' air
comprimé. Retirer le
capot et vérifier si les
conducteurs sont coupés
ou des connexions
desserrées

e Remplacer la bobine

e Remplacer le circuit
imprimé

Le systéme n'est pas
sous pression

o Pression d'air insuffisante
o Tuyau d'air non branché
e Régulateur défectueux

e Augmenter la pression
d'air

e Contrdler le
raccordement

e Remplacer le régulateur

Le systéme ne
réaspire pas

e Réglage de dépression
trop faible

e Bobine défectueuse

e Venturi de dépression
défectueux

e Valve de dépression
défectucuse

e Augmenter le réglage de
dépression

o Remplacer
I'¢lectrovanne

e Remplacer le venturi

e Remplacer la valve

Dosage erratique

e Bulles d'air dans l'adhésif

e Temps de dosage trop
faible

e Aiguille de dosage
presque bouchée

o Réduire le réglage de
dépression

e Augmenter le temps de
dosage

e Remplacer l'aiguille




8 MAINTENANCE

Le doseur est congu et construit pour étre presque sans entretien. Pour assurer un
fonctionnement sans défaut, nous vous recommandons de suivre les instructions
suivantes :

1 Assurez-vous que l'air d'alimentation est propre et sec.

2 Evitez de retourner ou de coucher le corps de la seringue, pour que le
produit ne s'écoule pas a travers la ligne d'alimentation en air, vers les
composants internes.

3 FEvitez de soumettre I'appareil & une humidité ou une saturation de solvant
excessive.

4  Ne raccordez pas d'alimentation en air comprimé  une pression
supérieure 4 100 psi (6,9 bar) pour le DX-250 et 15 psi (1,03 bar) pour le
DX-255.

5  Utilisez exclusivement de I'alcool amylique pour nettoyer la surface
extérieure du boitier principal.

6  Utilisez exclusivement un chiffon doux pour nettoyer l'afficheur LCD.

Tirez / Poussez guide de changement de montage

REMARQUE: la clé sur la gauche ne sont pas autorisés a se déplacer.
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PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES

Pour obtenir des informations concernant les piéces détachées et les accessoires des
doseurs DX-3xx/2xx, veuillez consulter la page d'accueil du Guide de ['utilisateur
DX-3xx/2xx & l'adresse htip./fwww.metcal.com

GARANTIE LIMITEE

Metcal garantit ce produit a I'acheteur original pour une période d'un (1) an a partir
de la date d'achat contre les défauts de matiére et de fabrication, mais pas contre les
dommages liés & une usure normale, une utilisation abusive ou une installation
erronée. Les produits ou sous-ensembles et composants défectueux sous garantie
seront réparés ou remplacés gratuitement (au choix de Metcal). Un client qui dispose
d'un produit défectueux sous garantie doit prendre contact avec le bureau ou le
distributeur Metcal le plus proche pour obtenir une autorisation de retour avant
d'envoyer le produit au centre d'aprés-vente autorisé désigné par Metcal. Pour
obtenir des informations sur le bureau ou le distributeur Metcal le plus proche,
veuillez vous connecter a l'adresse www.metcal.com. Metcal se réserve de procéder
sans préavis a toute modification du produit.




11 CONFIGURATION DES E/S ET COMMUTATEUR DE FIN DE CYCLE

Au cours d’un cycle de dépose, un circuit 4 collecteur ouvert sc ferme et reste fermé INDICE
tant que la valve est en cours de distribution. Les broches 3 et 4 peuvent servir de Pagina
signal de retour pour la synchronisation avec d’autres appareils, Le courant I SICUICZZA eooeeooeeeeseesessesssessssssseesseseesesseseaemeess s eesessas s s e s 23
provenant d'une source de courant extérieure peut traverser le circuit pour faire D e o ) )
fonctionner une charge de 5 4 24 V.c.c. La consommation d’électricité ne doit pas 2 Significato dei sImboli s =
dépasser 250 mA. La charge peut étre un relais, un solénoide, un compteur, une 3 SPCCIICHE coveeoeeeeeeeeeeeeeee s 4
LED ou tout autre dispositif qui fonctionnera entre 5 ct 24 V.c.c. et a un maximum . o
de 250 mA 4 Caratferistiche  ccasswammnamaswvsamsasimisames i 5
5 Installazione dell’apparécchio  ..uiimmmimmiminmsmsmibnm 6
Remarque : L ] _
Au cours du cycle de dépose, la broche 3 devra étre mise 2 la terre. Veuillez 6 Istruzioni per la messa a punto ..o 6-7
vous assurer que le dispositif externe (votre machine qui contrﬁleﬁle 7 Localizzazione guasti
doseur/contrdleur) est connecté au méme fil de terre que le contrdleur de vanne ¥ id _ ;
3 ANULENZIONE. covivwivsssisssssssmisssisss sessa i somseetsesnt o smiisnaises
de dosage DX-250/255. anu
9.  Ricambied acCEsS0H i s e 8
10 Garanzia . s 8
Broche 1 L& o o 11 Configurazione /O ed interruttore di fine ciclo ..o 9
E__ O
)\ D‘(-I | Pour lancer un cycle de dépose avec tension 1 SICUREZZA
| = ‘
e s ;
Broche 2 £ 1.1 Utilizzo previsto
Réponse fin de cycle VERTENZ A 'utilis A7, S TR — e P s e i
W4 ] Au cours dn cycle de déposc, Ia broche 3 est mise Ia terre () AVVERTENZA: utilizzo (IL”‘ appm:ecchmmm per jinmhml diverse da quelle
Broche 3 Fin du cycle de dépose, la broche 3 n’est pas contemplate nella presente guida puo essere causa di danni a persone e cose.
tonnectée (Circuit oifver) Utilizzare Papparecchio soltanto nelle modalita descritte nella presente guida.
o Durant cycle =Terre Metcal non si assume alcuna responsabilita per eventuali lesioni o danni causati
Broched 05 Fin de cycle= Ouvert dall’uso di questa apparecchiatura per applicazioni non previste. L’apparecchio ¢
utilizzato in modo improprio in caso di:
i e modifiche apportate all’apparecchiatura che non sono contemplate nella guida
Hehes o " Pour lancer un cycle de dépose en REL !'utent.c ) . o o
Broche 6 L = fermant le contact e impiego di ricambi non compatibili o danneggiati
R e utilizzo di accessori o componenti ausiliari non approvati
Broche 5 L — Masse du chdssis 1.2 Precauzioni di sicurezza
A ; e Non far funzionare I’unita oltre i parametri o le impostazioni massime
! prestabilite.
e Indossare sempre un abbigliamento protettivo adeguato o appositi indumenti.
T T TR — o Utilizzare soltanto spine elettriche dei seguenti modelli: PSA15R-240P(Z])
s7. 8, et 9 = pas de connee y
P | oppure PW118RA2403B01, PW118RA2403H0L, PW118RA2403MO01,
PWI118RA2403G01.

e Fare attenzione onde prevenire la penetrazione di fluido corrosivo o
infiammabile all’interno dell’apparecchio. In caso d’impiego di fluidi corrosivi
o infiammabili occorre installare un filtro in linea (881-000-000), Non incluso,
sul dosatore per prevenire il risucchio dei fluidi all’interno dell’unita.

e 11 fluido erogato potrebbe essere tossico e/o pericoloso. Fare riferimento alla
scheda tecnica di sicurezza del materiale per le necessarie istruzioni sulla
manipolazione e sulle precauzioni di sicurezza.
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